
S 
Plancha de grabado lavable con 
alcohol para una alta calidad de 
impresión



S
Procesamiento de planchas 
eficiente, uniforme y rápido.
Amplia latitud de exposición.
Alta productividad y rentabilidad 
gracias al mecanizado de planchas 
en 40-50 min.

MÚLTIPLES 
APLICACIONES

Plancha de grabado de fotopolímero para la impresión en 
tampografía de alta calidad, adecuada para imprimir en 
productos promocionales e industriales.
nyloprint® S 43 y S 58 también son adecuadas para la 
impresión en letterpress, la impresión de formas continuas, la 
impresión de etiquetas, la impresión de hojas de metal, la 
impresión de hojas en letterpress nyloprint® S 58 también se 
puede utilizar como matriz hembra para el estampado ciego.

MÁXIMA CALIDAD 
DE IMPRESIÓN

Tramas de hasta 305 lpi (120 L/cm); S 43 y S 58 para 
letterpress de hasta 137 lpi (54 L/cm).
Excelente densidad sólida gracias a su brillante transferencia 
de tinta.
Confiable y reutilizable para pedidos de repetición.
Alta durabilidad, apto para tirajes largos.

PLANCHA LAVABLE 
CON ALCOHOL 
PARA GRABADO 
DE ALTA CALIDAD
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S
Plancha de grabado lavable con alcohol 
para una alta calidad de impresión

nyloprint® S1

43 58

Equipamiento adecuado

Tintas y barnices de impresión

Medio de lavado
Información para procesado

Certificados

La plancha nyloprint® S se puede procesar con el equipo de procesamiento nyloprint® y todos los dispositi-
vos similares.
Adecuado para tintas de impresión de pad de uso común (por ejemplo, tintas UV, tintas a base de disolvente, 
tintas 2K).
Para el lavado se necesita el disolvente nyloprint® R241 np.
Puede encontrar una descripción detallada de los pasos de obtención de imágenes, exposición y acabado, así 
como información detallada sobre la manipulación y el almacenamiento, en la Guía del usuario de nyloflex®.
Las planchas de impresión XSYS se producen en la planta de producción de Willstätt, que está certificada 
según las normas internacionales de gestión de la calidad (DIN EN ISO 9001:2015), gestión medioambiental 
(DIN EN ISO14001:2015) y gestión energética (DIN EN ISO 50001:2018).

Equipos de procesamiento

1.0 – 5.0

1 – 2

2 – 3

1 – 3

> 3

15

> 4

20°C / 68°F

Parámetros de procesamiento2

Exposición principal (mín.) a probar

Tiempo de lavado para tampografía

Tiempo de lavado para letterpress

Temperatura de lavado

Tiempo de secado a 80 °C / 176 °F (min)

Tiempo de post exposición (min)

Especificación de Producto

Material de soporte

Color de la plancha cruda

Espesor total2 (mm | pulgadas)

Dureza de la plancha (Shore D)

Profundidad de relieve (mm | pulgadas)

Rango tonal (%) 

para impresión de huecograbado en tramas de

Rango tonal (%) 

en tramas de  

Factor de distorsión (mm | pulgadas)

Acero
Verde-negro

0.43 | 0.017"

90

0.20 | 0.008"

5 – 95
120 l/cm (305 lpi)

2 – 95
54 l/cm (137 lpi)

2 – 95
54 l/cm (137 lpi)

2.08 | 5.28" 2.90 | 7.37"

0.58 | 0.023"

86

0.32 | 0.013"

1) Producto no estándar 2) Todos los parámetros de procesamiento dependen, entre otros, del equipo de procesamiento y de la antigüedad de la lámpara. Los paráme-
tros de procesamiento mencionados anteriormente se establecieron en condiciones óptimas en el equipo de procesamiento nyloprint®. En otras circunstancias, los 
tiempos de procesamiento pueden diferir de estos. Por lo tanto, los valores mencionados anteriormente solo deben utilizarse como guía.

info@xsysglobal.com • www.xsysglobal.com
Póngase en contacto con nosotros para obtener más información.

Nuestros documentos técnicos están diseñados para informar y guiar a nuestros clientes. La información proporcionada en este documento es 
precisa según el leal saber y entender de XSYS; sin embargo, no aceptamos ninguna responsabilidad por errores, inexactitudes u opiniones 
expresadas. Los clientes son responsables de determinar la idoneidad de este producto para su aplicación específica. XSYS no asume ninguna 
responsabilidad por cualquier pérdida que se produzca como resultado de confiar en la información contenida en este documento. Los 
nombres de productos seguidos de ® son marcas registradas de XSYS Germany GmbH y/o sus filiales.




