
Be 
brilliant.

nyloprint® WF SHARP Digital
Wasserauswaschbare, folienbasierte Buchdruckplatte für den hochqualitativen 

Etikettendruck

Anwendungen

 + Hochqualitative digitale Etikettendruckplatte für höchste 
Rasterweiten – bis zu 200 lpi (80 L/cm)

 + Auch für die Bedruckung von Aluminium und Kunststoff-
laminaten für die Tubenherstellung geeignet

 + Die optimierte Druckplattenhärte sorgt für die Reproduktion 
feinster Details sowie verbesserte Darstellung von Hochlichtern 
und feinsten Tonwertverläufen im Druck

 + Wiedergabe von scharf definierten Rasterpunkten und 
Elementen, feinsten Positiv- und Negativtexten und Barcodes 

 + Gleichmäßige Vollflächen durch homogene Flächendeckung 
und hohe Volltondichten 

 + Geeignet für alle Arten von Verarbeitungsgeräten, für Plüsch- 
und Bürstenwascher sowie TL09, TL10 und LED Belichtung 

 + Einfache Plattenverarbeitung durch hohe Flexibilität der Platte 
 + Hohe Produktionssicherheit durch großen Belichtungsspiel-

raum kombiniert mit beeindruckenden Zwischentiefen
 + Optimale visuelle Kontrollmöglichkeit durch den transparenten 

Folienträger und den hohen Kontrast des Druckreliefs

Hervorragende Druckqualität 

Effizienz und Nachhaltigkeit

 + Digitale Bebilderung mit bis zu 10.160 dpi für hervorragende 
Druckqualität durch detailreichere Reproduktion, offenere 
Negativelemente und feinere Hochlichtbereiche. Der 
digitale Workflow ermöglicht den Datentransfer ohne 
Qualitätsverslust  

 + Sehr gute Anpassung an unterschiedliche Druckzylinder-
durchmesser durch flexiblen Folienträger 

 + Hohe Auflagenstabilität erlaubt reduzierte Kosten für 
Neuanfertigungen 

 + Ausgezeichnete Lagerung und verlässliche Wiederverwend-
barkeit bei Wiederholaufträgen, wodurch die Abfallrate 
reduziert werden kann 

Digitale Bebilderung mit bis zu 10.160 dpi für hervor-
ragende Druckqualität durch detailreichere Reproduktion, 
offenere Negativelemente und feinere Hochlichtbereiche. 
Der digitale Workflow ermöglicht den Datentransfer ohne 
Qualitätsverlust. 

Ideal für hochwertige Etikettendruckaufträge sowie zur  
Bedruckung von Aluminium- und Kunststofflaminaten für 
die Tubenherstellung.

ANWENDUNG

BETTER. FASTER. EASIER TO USE.

DRUCKPLATTENVERARBEITUNG

FÜR EIN DETAILGENAUES 

DRUCKBILD
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Für weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

info@xsysglobal.com • www.xsysglobal.com
Ziel unserer technischen Dokumente ist es, unsere Kunden zu informieren und zu beraten. Die hierin enthaltenen Informationen wurden nach bestem 
Wissen von XSYS zusammengestellt. Für Fehler, Tatsachen oder Meinungen wird keine Haftung übernommen. Es liegt in der Verantwortung der Kunden, 
die Eignung des Produkts für den gewünschten Anwendungsbereich zu überprüfen. Für Schäden als Ergebnis des Vertrauens auf die hierin überlassenen 
Inhalte wird keinerlei Haftung übernommen. Die mit ® bezeichneten Produktnamen sind eingetragene Marken von XSYS (vertreten durch XSYS US LLC 
oder XSYS Germany GmbH). 

Technische Parameter

Trägermaterial Polyesterfolie Polyesterfolie

Farbe der Rohplatte grün grün

Plattenstärke1 (mm | inch)

Härte, verarbeitete Platte (Microshore D | Shore D)

Relieftiefe (mm | inch)

Tonwertumfang (%)

Freistehende Linie (bis μm)

Freistehender Punkt (bis μm)

Dehnungskonstante (mm | inch)

Verarbeitungsparameter2

Laserenergie (J/cm2) ca. 

Hauptbelichtung (min)

Auswaschzeit bei ca. 30°C / 86°F (min)

Auswaschgeschw. Flowline Washer 30°C / 86°F  (mm/min) ca.

Auswaschgeschw. Flowline Washer 25°C / 77°F  (mm/min) ca.

Trocknung bei ca. 60°C / 140°F (min)

Nachbelichtung (min)

1) z.Z. gültige Standarddicken – Änderungen vorbehalten. 2)Die Verarbeitungsparamter sind u.a. abhängig von den eingesetzten Verarbeitungsgeräten, dem Alter der UV-Lampen und dem 
verwendeten Auswaschmittel. Die oben aufgeführten Verarbeitungsparameter wurden unter optimalen Bedingungen auf nyloprint® Verarbeitungsgeräten ermittelt. Bei Verwendung anderer Geräte 
und Auswaschmittel können die Verarbeitungsparameter von diesen Werten abweichen. Die genannten Werte sind daher nur als Richtwerte zu verstehen.

Verarbeitungsgerät 

Geeignete Geräte nyloprint® WF SHARP Digital kann mit allen nyloprint® Verarbeitungsgeräten, sowie baugleichen Geräten  
 verarbeitet werden. nyloprint® WF SHARP Digital ist für Bürsten- und Plüschwascher , für UV-A Röhren  
 vom Typ 09N und 10R sowie für LED Belichtung geeignet. nyloprint® WF SHARP Digital kann auf allen  
 zur Bebilderung von Buchdruckplatten geeigneten Lasersystemen verwendet werden.

Druckfarben   Für UV-Farben und -Lacke, sowie mineralölbasierte Druckfarben und Lacke geeignet.

Auswaschmittel  Für den Auswaschprozess wird lediglich reines Leitungswasser benötigt.

Hinweis zur Verarbeitung  Eine ausführliche Beschreibung der einzelnen Herstellungsschritte sowie detaillierte Hinweise zur 
Verarbeitung und Lagerung enthält die nyloprint® Arbeitsanleitung.

Hoher Qualitätsstandard  nyloprint® Druckplatten werden nach den Standards und Anforderungen der DIN ISO 9001, DIN ISO 
14001 und DIN ISO 50001 gefertigt. Dieser Prozess sichert unseren Kunden eine gleichbleibend hohe 
Produkt- und Servicequalität zu.


