
Be 
brilliant.

nyloprint® WF SHARP Digital
シャープで最良の結果を求めるラベル印刷向け、
水洗い　フィルムベースの樹脂凸版

	+ 最適な版の硬度は再現性の向上に寄与、綺麗なハーフ
トーンと階調表現により細部まで忠実な再現が可能	
	+ シャープな文字、バーコード、画像の再現性	
	+ ムラのないインク転移、高いソリッド濃度を提供

	+ 200LPIまでの高線数を可能にするラベル印刷向け樹脂凸版
	+ アルミ、プラスティック素材のラミネートチューブに対する印刷にも最適	

 

際立つ印刷特性、ハイパフォーマンスなラベル印刷向け樹脂凸版

アプリケーション

	+ 硬軟　どちらの洗浄ブラシにも対応、装置を選びません
	+ 保管の際の安定性と再利用性に優れる為、再版コストの
削減に寄与
	+ 広い露光感度　ドット間深度も深い為、安定した製版作
業が可能

高効率且つ高い信頼性

デジタルイメージング　は10,160dpiに対応、よりシャープな
イメージ、オープンなリバース、際立つハイライトの再現を提
供。デジタルのワークフローは欠損のない画像処理を可能に
します

高品質なラベル印刷、アルミ、プラスティック等　ラミネートチ
ューブに対する印刷に最適

製版作業 用途

BETTER. FASTER. EASIER TO USE.

	+ 10,160dpiまでのイメージングに対応、シャープな再現性、
リバースの抜け性、ハイライトの再現性に優れる。　デー
タの欠損がないデジタル製版に最適

	+ 柔軟性のあるベースフィルムはあらゆるシリンダー径でも
貼り易い
	+ 長期的な耐久性と安定した生産性によるランニングコスト
の削減
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技術情報はお客様に対する助言を目的としております。ここに記されている情報は弊社の知見により　最適な状態に基
づいております。種々　不具合、事象、ご意見はお受けいたしません。こちらに記している情報を信頼する事で発生し
うる損害について、その責任をおうものではありません。マークⓇで表されている商品	名は	XSYSの登録商標です。

製品についてのお問い合わせ先

技術　仕様

ベースマテリアル PETフィルム PETフィルム

カラー 緑 緑

総厚	1	(mm	|	inch)

硬度	(マイクロショアD	|	ショアD)

レリーフ深度	(mm	|	inch)

トーナルレンジ	(%)

最細線	(μm　以下)

最小独立点(μm　以下)

歪み率	(mm	|	inch)

製版情報2

レーザー出力	(J/cm2)	概

メイン露光	(分)

洗浄　30°C	/	86°F	(分)　概

フローライン洗浄機　30°C	/	86°F	(mm/分)		概

フローライン洗浄機　25°C	/	77°F	(mm/分)　概

乾燥	60°C	/	140°F	(分)

ポスト露光(分)

1) 現在対応可能な標準厚、変更する場合もございます。 2)  製版条件は機器、チューブの状態、洗浄溶剤等　外部要因に依存します。上記の製版条件は弊社の製版機器、
浄溶液を最適な条件下で製版した場合に基づいております。他製版条件下では製版条件が変わります。従いまして上記の値は参考値としてご参照くださいませ。

情報処理 
製版装置	 	nyloprint®	WF	SHARP	Digital	は	nyloprint®	の製版装置、又は相似する全ての製版装置でお使い

頂けます。nyloprint®	WF	SHARP	Digital	は硬　軟　どちらのブラシでも洗浄可、また09N　10N　
どちらのUVチューブでも製版可能です。nyloprint®	WF	SHARP	Digital	は樹脂凸版用　全てのデジ
タルイメージャーで使用可能です。

インク	 	UV、油性インク、ニスに適しております。
洗浄溶液	 	水道水で洗浄できます。
製版情報	 各製版工程の詳細、製版作業、保管についてはnyloprint®		ユーザーズガイドにも記	 	 	
しております。
高い品質基準	 		nyloprint®	の樹脂凸版はDIN	ISO	9001	及びDIN	ISO	14001,	DIN	ISO50001	の規格に基づいて製

造されております。同規格は安定した品質とサービスをお客様へご提供致します。


