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nyloprint®

P
la

tt
en

st
är

ke
1 (

m
m

)

P
la

tt
en

st
är

ke
 (i

nc
h)

H
är

te
, v

er
ar

be
it

et
e 

P
la

tt
e 

(S
ho

re
 D

)

Re
lie

ft
ie

fe
 (m

m
)

Re
lie

ft
ie

fe
 (i

nc
h)

Tr
äg

er
m

at
er

ia
l

To
nw

er
tu

m
fa

ng
 (%

)

R
as

te
rw

ei
te

 (b
is

 l/
cm

)

Fr
ei

st
eh

en
de

 L
in

ie
 (b

is
 μ

m
)

Fr
ei

st
eh

en
de

r P
un

kt
  (

bi
s 

μm
)

A
us

w
as

ch
ze

it
2 

(m
in

)

A
us

w
as

ch
te

m
pe

ra
tu

r (
°C

)

A
us

w
as

ch
te

m
pe

ra
tu

r (
°F

)

Tr
oc

kn
un

g3
 (Z

ei
t i

n 
m

in
) 

Tr
oc

kn
un

gs
te

m
pe

ra
tu

r (
°C

)

Tr
oc

kn
un

gs
te

m
pe

ra
tu

r (
°F

)

"M
ar

kt
 S

eg
m

en
t 

TB
D

: T
ub

en
-, 

B
ec

he
r-

 u
nd

 
D

os
en

dr
uc

k"

nyloprint® Druckplatten - Technische Daten

nyloprint® Druckplatten – wasserauswaschbar

WA 1,75 0,069 71 0,67 0,026 Alu 2-95 60 100 200 3,5 30 86 10-15 80 176 Etiketten Druck

2,10 0,083 80 1,05 0,041 Alu 2-95 60 100 200 5,0 45 113 60 80 176 Etiketten Druck

2,40 0,094 79 1,4 0,055 Alu 2-95 60 100 200 7,0 45 113 60 80 176 Etiketten Druck

WA-S D 1,16 0,046 38 0,85 0,033 Alu 3-90 150 100 400 160-180 30 86 10 80 176 Wertpapierdruck

WF-H 0,80 0,031 73 0,5 0,020 Film 2-95 60 100 200 3,0 30 86 10-15 60 140 Etiketten Druck

0,95 0,037 68 0,65 0,026 Film 2-95 60 100 200 3,5 30 86 10-15 60 140 Etiketten Druck

WF-H D 0,80 0,031 73 0,5 0,020 Film 1-98 60 100 200 3,0 30 86 10-15 60 140 Etiketten Druck

0,95 0,037 68 0,65 0,026 Film 1-98 60 100 200 3,5 30 86 10-15 60 140 Etiketten Druck

WF-Q 0,80 0,031 72 0,5 0,020 Film 2-95 60 100 200 3,0 30 86 15,0 60 140 Tampondruck

0,95 0,037 68 0,65 0,026 Poly 2-95 60 100 200 3,5 30 86 15,0 60 140 Tampondruck

WF Sharp D 0,80 0,031 74 0,51 0,020 Film 1-98 60 100 200 3,0 30 86 10-15 60 140 Etiketten, Tampon, 
TBD

0,95 0,037 70 0,66 0,026 Film 1-98 60 100 200 3,5 30 86 10-15 60 140 Etiketten, Tampon, 
TBD

WS 0,43 0,017 89 0,2 0,008 Steel 2-95 60 100 200 1,0 30 86 15 80 176 Etiketten, Tampon, 
TBD

0,58 0,023 84 0,32 0,013 Steel 2-95 60 100 200 1,5 30 86 15 80 176 Heißfolienprägung

0,73 0,029 77 0,46 0,018 Steel 2-95 60 100 200 2,5 30 86 15 80 176 Heißfolienprägung

0,83 0,033 76 0,56 0,022 Steel 2-95 60 100 200 3,0 30 86 15 80 176 Tampondruck

0,94 0,037 73 0,67 0,026 Steel 2-95 60 100 200 3,5 30 86 15 80 176 Etiketten, Tampon, 
TBD

1,52 0,060 75 1,2 0,047 Steel 2-95 60 100 200 5,5 45 113 120 80 176 Etiketten, TBD

1,75 0,069 71 1,45 0,057 Steel 2-95 60 100 200 7,0 45 113 180 80 176 Etiketten, TBD

WSA 0,52 0,020 92 0,2 0,008 Steel 5-95 150  -  - 2,0 18 64 30 80 176 Wertpapierdruck

WSA D 0,52 0,020 92 0,2 0,008 Steel 5-95 150  -  - 2,0 18 64 30 80 176 Wertpapierdruck

WS D 0,58 0,023 84 0,32 0,013 Steel 1-98 60 100 200 1,5 30 86 10-15 80 176 Etiketten Druck

0,73 0,029 77 0,46 0,018 Steel 1-98 60 100 200 2,5 30 86 10-15 80 176 Etiketten Druck

0,83 0,033 76 0,59 0,023 Steel 1-98 60 100 200 3,0 30 86 10-15 80 176 Wertpapierdruck, 
TBD

0,94 0,037 73 0,67 0,026 Steel 1-98 60 100 200 3,5 30 86 10-15 80 176 Wertpapierdruck, 
TBD

WS PRO D 0,73 0,029 78 0,46 0,018 Steel 1-98 60 <100 <200 4 30 86 10-15 80 176 Wertpapierdruck, 
TBD

0,83 0,033 75 0,56 0,022 Steel 1-98 60 <100 <200 4.5 30 86 10-15 80 176 Wertpapierdruck, 
TBD

0,94 0,037 71 0,67 0,026 Steel 1-98 60 <100 <200 5 30 86 10-15 80 176 Wertpapierdruck 
Etiketten, TBD

0,95 0,037 71 0,68 0,027 Steel 1-98 60 <100 <200 5 30 86 10-15 80 176 Wertpapierdruck 
Etiketten, TBD

WS-S 2,30 0,091 27 1,95 0,077 Steel  -  - 2000 2000 12,0 45 113 60 80 176 Wertpapierdruck, 
TBD

WS-S D 2,30 0,091 27 1,95 0,077 Steel  -  - 2000 2000 12,0 45 113 60 80 176 Wertpapierdruck

WS-T 0,73 0,029 77 0,56 0,022 Steel 2-95 60 100 200 3,0 30 86 10-15 80 176 Etikettendruck, 
Flachformbuchdruck

WS T PRO D 0,73 0,029 75 0,56 0,022 Steel 1-98 60 <100 <200 4.5 30 86 10-15 80 176 Wertpapierdruck, 
TBD

WS-T D 0,73 0,029 77 0,56 0,022 Steel 1-98 60 100 200 3,0 30 86 10-15 80 176 Heißfolienprägung

WS-W D 0,73 0,029 77 0,46 0,018 Steel 1-98 60 100 200 2,0 30 86 10-15 80 176 Heißfolienprägung

0,83 0,033 76 0,56 0,022 Steel 1-98 60 100 200 3,0 30 86 10-15 80 176 Tampondruck

0,94 0,037 73 0,67 0,026 Steel 1-98 60 100 200 3,5 30 86 10-15 80 176 Tampondruck
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W - Wasserauschwaschbar

S - Stahl

A - Aluminium

F - Fohl

DLE - Direkt lasergravierbar

Plattenstärke (z.B. 0.95 mm)

H - Hart T - Dünn

O - Schnell W - Wertpapier

S - Weich

S* 0,30 0,012 96 0,03 0,001 Steel 5-95 120 -  - 1,0-2,0 20 68 15 80 176 Tampondruck

0,43 0,017 90 0,2 0,008 Steel 5-95 120 100 200 >3,0 20 68 15 80 176 Tampondruck

0,58 0,023 86 0,32 0,013 Steel 2-95 54 100 200 >4,0 20 68 15 80 176 Tampondruck

ST 0,52 0,020 90 0,2 0,008 Steel 5-95 150  -  - 2,0 20 68 20 80 176 Wertpapierdruck

DLE-S 0,30 0,012 92 0,03 0,001 Steel 5-95 54  -  -  -  -  - 10 "60-80" 140-176 Tampondruck
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nyloprint® Druckplatten – Alkohol auswaschbar

nyloprint® Druckplatten – Direkt lasergravierbar

Namensgebung nyloprint® Druckplatten 
Schnelle Auswahl der richtigen Druckplatte für Ihre Anwendung

nyloprint® WF  95  Q

* Keine Standardplatte
Auswahl der richtigen Druckplatte für die gewünschte Anwendung
Die Produktnamen der nyloprint® Druckplatten ermöglichen es, die richtige Platte leicht zu finden. Das Beispiel zeigt, wofür die Buchstaben und Zahlen des Namens stehen. 
Hinweis: Ausnahmen sind nyloprint® ST und nyloprint® WSA, die ursprünglich für den Bogentiefdruck entwickelt wurden: T - Toluolbeständig, A - Alkoholfest. 
1 Derzeit verfügbare Standarddicken - Änderungen vorbehalten.
2 Alle Verarbeitungsparameter sind u.a. abhängig vom Verarbeitungsgerät, dem Lampenalter und der Art des Auswaschmittels. Die oben genannten Verarbeitungsparam-
eter wurden unter optimalen Bedingungen auf nyloprint® Verarbeitungsgeräten und unter Verwendung unserer Auswaschlösung nyloprint® R 241 NP für die alkoholisch 
auswaschbaren Platten ermittelt. Unter anderen Bedingungen können die Verarbeitungszeiten von diesen Werten abweichen. Daher sind die oben genannten Werte nur als 
Richtwerte zu betrachten.

Mit Hilfe der Bezeichnungen der 
nyloprint® Druckplatten finden Sie 
schnell und einfach die Richtige. 
Das Beispiel veranschaulicht, was 
die einzelnen Ziffern bedeuten.

Anmerkung: Ausnahmen bilden 
nyloprint® ST und nyloprint® WSA, 
welche ursprünglich für den Bo-
gentiefdruck entwickelt wurden: 
T – Toluolbeständig, A – Alkohol-
beständig


